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MÜLLER QUADAX®  
MEMBER OF THE  
MÜLLER CO-AX® GROUP

 Sales, Service & Production
 Sales & Service
 Sales

WENN 
TECHNOLOGIE 

GEOMETRIE 
PERFEKTIONIERT

FORCHTENBERG 
49° 17‘ 31.38“ N 9° 33‘ 47.628“ O

QUADAX® LOKAL VERANKERT, GLOBAL PRÄSENT

Unser Hauptsitz befindet sich in Süddeutschland. Unsere Produkte sind für den 
weltweiten Einsatz bestimmt – überall dort, wo extreme Druck- oder Temperaturbereiche 

erforderlich sind. Konstruktion, Bearbeitung und Produktion sind immer auf dem neuesten 
Stand der Technik. Für unsere Kunden verbinden wir die Werte und die Flexibilität eines 

Familienunternehmens mit einer langfristigen Perspektive und der Professionalität eines 
Global Players. Für unsere Mitarbeiter gilt dasselbe, sie sind unser höchstes Gut und der Weg 

zur erfolgreichen Zukunft.
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QUADAX® – PRODUKTION
AUF DEM NEUESTEN STAND DER TECHNIK – 
100 % MADE IN GERMANY

WAS HEUTE GENÜGT, IST MORGEN ZU WENIG. 
WIR INVESTIEREN KONTINUIERLICH IN DIE ZUKUNFT.

Dank des neuen Gebäudes mit größeren Kapazitäten im Bereich Lackierung, Montage, 
Prüfung und Versand verfolgt die müller quadax gmbh konsequent ihre Wachstumsziele 
und baut ihre Leistungen gegenüber seinen Kunden kontinuierlich aus. Um der 
steigenden Nachfrage nach QUADAX® Premium Valves gerecht zu werden, konnte 
somit auch mehr Platz für zusätzliche 5-Achs-Bearbeitungszentren geschaffen 
werden.

Alle kritischen Teile unserer Premium Valves fertigen wir selbst. Das macht 
uns unabhängig, zuverlässig und flexibel. Kundenspezifische Anpassungen 
oder Sonderversionen können schnell umgesetzt werden und sind auch nach 
Jahren reproduzierbar.  

Wir streben kontinuierliche Verbesserungen unserer Prozesse an. Dies 
kommt unseren Kunden zugute.

    MODERNE, EFFIZIENTE UND PROZESSSICHERE 5-ACHS-BEARBEITUNGSZENTREN

    LEAN GEPRÄGTE FERTIGUNG, MONTAGE UND ABWICKLUNG

    DURCHGÄNGIGE ÜBERWACHUNG BIS ZUM VERSAND  

    HÖCHSTE FLEXIBILITÄT, GLOBALE BESCHAFFUNG, KURZE WEGE  
          INKLUSIVE EIGENER LACKIEREREI 

    EIGENER, ZUGELASSENER REINRAUM 

    ANTRIEBSAUTOMATISIERUNG UND ENGINEERING 
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FÜR EINE PREMIUM VALVE IST EINE TOP-QUALITÄT VORAUSSETZUNG

Das gehört zu unserer Philosophie, welche von jedem einzelnen Mitarbeiter nicht nur geteilt, sondern vielmehr 
gelebt wird. Wir setzen höchste Ansprüche an Wertigkeit und Zuverlässigkeit. Nur so erfüllen unsere Premium 
Valves die Anforderungen von extremen Anwendungen, in denen sie erfolgreich eingesetzt sind.  

Unsere Kunden können darauf vertrauen, eine Premium Valve zu erhalten, die im Hinblick auf Funktionalität, 
Langlebigkeit und Beständigkeit keine Kompromisse macht. Wir liefern Lösungen, welche die Erwartungen vieler 
unserer Kunden übertreffen: Unsere Premium Valves verlassen unser Haus nur dann, wenn sie unsere strengen 
internen Tests zu 100 % bestanden haben, und zwar jede!

ZERTIFIZIERUNGEN / STANDARDS

  

 
  

ZERTIFIKAT 

Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass die Unternehmen 

 
müller co-ax ag 

Gottfried-Müller-Str. 1, D-74670 Forchtenberg 

Geltungsbereich 
Entwicklung, Produktion, Montage und Vertrieb 

von Ventilen und Ventilbaugruppen sowie Armaturen 

 
cx-tec gmbh 

Untere Au 4, D-74670 Forchtenberg 

Geltungsbereich 
Vertrieb von Ventilen und Armaturen 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt haben und anwenden. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70003498 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2008 
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig bis 2015-11-02 

Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 20296 TMS 

  

  

  

  

 

 
München, 2012-11-14 

 

  

 QMS-TGA-ZM-07-92 

 

•	 TÜV SÜD ISO 9001:2015
•	 CE 0036 Zertifizierung
•	 TA-Luft / ISO 15848-1:2015 Kl. BH / API 641
•	 Fire-Safe gemäß ISO 10497, API 607, BS 6755  
•	 BAM-Zertifizierung
•	 EAC-Zertifizierung / TR CU 010 / 032 /012
•	 AD 2000 A4, W10 HPO
•	 ANSI B16.34 / EN 12516
•	 PED 014/68/EU
•	 Dichtigkeit Leckrate A EN12266 / API 598 / FCI 70-2 class VI
•	 SIL 3 (safety integrity level)
•	 MRGL (Maschinenrichtlinie)
•	 Marine type approval DNV-GL, Lloyds Registers
•	 Kryogen nach BS6364 / EN 12567
•	 Atex 2014/34/EU inkl. Zone 0

… wir haben mehr Zertifizierungen!  Wenn Sie ein 
Zertifikat in der Auflistung nicht finden, fragen Sie uns 
doch einfach per Mail (info@quadax.de).

1. 
Funktionelles und 

hochwertiges Design 
unterstützt durch 

neueste 3-D-Software und 
Prozess Erfahrung

2. 
Prozesssichere, 

exakte und effiziente 
Bearbeitung durch CAM 

Programmierung

3. 
Qualität durch  

Standards, Identifikation,  
Automation und präzise 

3-D-Messsysteme

BESTE QUALITÄT DANK 
BESTER AUSRÜSTUNG

1 2 3

QUADAX® – PRÄZISION 
IST DIE BASIS UNSERES ERFOLGS

WENN 
TECHNOLOGIE 

GEOMETRIE 
PERFEKTIONIERT
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QUADAX® ANWENDUNGEN
HÖCHSTE DICHTHEIT, SICHERHEIT UND 
FUNKTIONALITÄT

     1	 LNG/LPG SYSTEME
    2	 THERMOSOLAR SYSTEME
    3	 TECHNISCHE GASE
    4	 FERNWÄRME SYSTEME
    5	 CHEMISCHE PROZESSE 
    6	 KRAFTWERKE & ENERGIE
    7	 WASSERSTOFF 
    8	 SCHIFFSBAU 
    9	 ÖL & GAS UPSTREAM
  10	 ÖL & GAS DOWNSTREAM
  11	 KRYOGENE ANWENDUNGEN
  12	 SAUERSTOFF ANWENDUNGEN
  13	 KOMPRESSOREN & TURBINEN
  14	 RAUMFAHRT TERMINALS

ANWENDUNGEN 

Durch die absolut einzigartige Konstruktion, der 4-fach exzentrischen Bauweise und einer 
speziellen Fertigungstechnologie erfüllt QUADAX® die höchsten Dichtheitsanforderungen 
auch in extremen Druck- und Temperaturbereichen.

Hierdurch sind die QUADAX® Premium Valves für den Einsatz in der Öl- und 
Gasindustrie, der Petrochemie, der Kryogenik sowie in Raffinerien, LNG + LPG und 
vielen weiteren Anwendungen hervorragend geeignet.

BEWÄHRTE QUALITÄT / REFERENZEN

Mit zwischenzeitlich 40.000 installierten Premium Valves hat sich die 4-fach 
exzentrische Technologie von QUADAX® durch hohe Funktionalität und 
Dichtheit durchgesetzt.

Besonders bei anspruchsvollen Anwendungen mit beidseitiger Dichtheit 
und prozessbedingten, wechselnden Temperaturzyklen, konnte sich diese 
Technologie auszeichnen. 

GLOBALE ANWENDUNGEN UND REFERENZEN UNTERMAUERN 
UNSER ALLEINSTELLUNGSMERKMAL IN ANWENDUNGEN WIE:

QUADAX® 
ANWENDUNGSBROSCHÜRE 

ONLINE
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QUADAX® HOCH- ODER 
TIEFTEMPERATUR
COOL BLEIBEN!

HOCHTEMPERATUR- 
ANWENDUNGEN 

Gerade bei chemischen oder petrochemischen Prozessen können wechselnde 
Temperaturzyklen in kürzester Zeit auftreten. Einer unserer internationalen 
Kunden war mit einer derart extremen Anwendung konfrontiert, bei der 
herkömmlichen 3-fach exzentrischen Absperrklappen versagten. 

Das Medium war Wasserstoff und der Temperaturunterschied reichte von  
+450 °C bis zur Umgebungstemperatur innerhalb von 20 Minuten.

Mit unserem einzigartigen 4-Offset Design ist QUADAX® die beste Lösung 
für diese anspruchsvollen Anwendungen. Die vollkommen runde 
Dichtungsgeometrie gewährt eine homogene Wandstärke des Dichtrings 
und garantiert höchste Dichtheit bei sehr langer Lebensdauer.

KRYOGENE ANWENDUNGEN  /  
TIEFTEMPERATUREN 

Eine Flüssigkeit wird als „kryogen“ bezeichnet, wenn sie 
unter ihren üblichen Siedepunkt bis auf -90  °C gekühlt 
wird. Solche Temperaturen findet man in verschiedenen 
Anwendungen wie Luftzerlegungsanlagen, Chemieanlagen 
und LNG-Anlagen. Im Einsatz mit flüssigem Wasserstoff 
funktioniert die QUADAX® Premium Valve einwandfrei 
sogar bei Temperaturen von -253 °C. 
 
Auch hier besticht die runde Dichtungsgeometrie. 
Selbst wenn das Material aufgrund extremer 
Temperaturen schrumpft und sich ausdehnt, hält 
QUADAX® sein Versprechen auf höchste Dichtheit.

-270 °C bis 
+800 °C

-450 °F bis 
+1.472 °F
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QUADAX® IM TEST
ALLE ERWARTUNGEN ÜBERTROFFEN!
AUSDAUERTEST OHNE LECKAGE

REFERENZPROJEKT LNG-TERMINAL

VORTEILE DER QUADAX® PREMIUM VALVES
Auf LNG-Terminals wird das importierte flüssige Erdgas bei einer Temperatur von 
-165  °C an speziellen Anlegeeinrichtungen von Gastankern entladen und in großen  
LNG-Lagertanks gelagert. Vor der Lieferung an das Versorgungsnetz wird das  
verflüssigte Gas dann gleichmäßig erwärmt und wird dadurch wieder regasifiziert.

Die müller quadax gmbh hat den Zuschlag für einen  
Großauftrag für Top-Entry Premium Valves als Ersatz  
für Side-Entry-Klappen in einer bestehenden LNG-
Anlage und für eine Erweiterung mit einem neuen  
LNG-Terminal erhalten. Dieses in Europa gelegene  
Terminal umfasst nebst den LNG-Tanker-Verla-
derampen auch 3 Verladerampen für Lastwagen  
und einem speziellen Anlegesteg für kleinere  
(Bunker-)Schiffe. Während der Lagerung und des 
Transports könnte Erdgas insbesondere an kritischen  
Komponenten wie Messgeräten und Prozessventilen 
in die Atmosphäre gelangen. Neben den negativen  
Auswirkungen auf die Umwelt könnten sich diese  
flüchtigen Emissionen auch auf die Sicherheit  
auswirken. Die Betreibergesellschaft dieses LNG- 
Terminals forderte eine individuelle Leistungsprüfung  
für die Zulassung von kryogenen Schwenkarmaturen, 
 die in ihre Terminals und Lagertanks eingebaut werden  

sollen. Zu diesem Zweck wurde der Tieftemperatur- 
Test nach BS 6364 mit einem Dauertest nach EN 
12567 kombiniert. Zusätzlich war die Anforderung 
einen Dauertest zu absolvieren, bei dem nach 500  
mechanischen Schaltungen bei -196 °C die interne und  
externe Leckage nach bestimmten Zyklen gemessen 
wurde. Der Richtwert in Bezug auf die Sitzleckage  
beträgt weniger als 3.000 ml/Min. für eine Armatur 
von DN 500  mm auf der Grundlage der Norm BS 
6364 und eine maximal zulässige flüchtige Emission  
von > 1.0−10−3 mbar_l_s-1 zu jedem Zeitpunkt 
der Zyklen. Das Testinstitut ITIS BV bescheinigte,  
dass die Sitzleckage nie den bereits niedrigen 
Wert von 590  ml/Min. überschritt und nach 500 
Zyklen überhaupt keine Leckage mehr festge-
stellt wurde! Die flüchtigen Emissionen waren  
dabei deutlich unter der Norm und kaum messbar.  
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-270 °C bis 
+800 °C

-450 °F bis 
+1.472 °F

Reibungs- und verschleißarm

Reduziertes Ausfallrisiko

Klemmfreie Sitzgeometrie

Höhere Lebensdauer  
und Funktionalität

Schnellschluss < 1 Sekunde

ERHÖHTE 
PROZESSSICHERHEIT

HÖCHSTE  
DICHTHEIT

Erfüllt die höchsten Dich-
theitsanforderungen

Blasenfreie Dichtheit auch bei 
kryogenen Anwendungen

Innovatives und patentiertes 
Design der Sitzabdichtung

Konstante gleiche Wandstärken 
an Sitz und Dichtring

Extreme Temperaturen von 
-270 °C bis +800 °C

Auch große 
Temperaturunterschiede werden 
kompensiert

EXTREME 
TEMPERATURBEREICHE

 DICHT IN BEIDE RICHTUNGEN 
- bis zu vollem Differenzdruck
- runde Dichtungs- und Sitzgeometrie 
- Inconel-Dichtsitz serienmäßig 
- Selbst bei wechselndem Druck und  
   Temperaturbelastungen

 SELBSTZENTRIERENDE SCHEIBE 
Höchste Dichtheit auch bei hohem ΔT  

 KEINE BEWEGUNG
Zwischen Scheibe und Dichtung –  
somit höchste Dichtheit bei geringstem  
Verschleiß

 HÖCHSTE DICHTHEIT 
Auch in kryogenen Anwendungen

 NENNWEITE
DN 50 (2”) – DN 1800 (72”) und bis 160 bar
Verfügbar bis DN 1800 und größer /  
Verfügbar bis 160 bar und höher

 METALLDICHTRING 
Verschieden Ausführungen bis hin zur  
Vollmetalldichtungen möglich

 MINIMIERTER STRÖMUNGSSCHATTEN
Dank 4-fach exzentrischer Bauweise. Höherer 
KV-Wert und strömungsoptimiertes Scheibenprofil

 TEMPERATURBEREICH 
-270 °C – +800 °C 
-454 °F – +1.472 °F

 MINIMALSTE WELLENDURCHBIEGUNG 
Selbst bei hohen Drücken durch  
tragende Wellendurchführung

QUADAX® MERKMALE
HÖCHSTE DICHTHEIT, FUNKTIONALITÄT 
UND ZUVERLÄSSIGKEIT

QUADAX®  
BENEFITS 

DIE VORTEILE   
SPRECHEN  

FÜR SICH

REDUZIERTE  
PROZESSKOSTEN

Höhere KV/CV-Werte und damit 
geringere Energieverluste

Kleinere Dimensionierung der 
Rohrleitungsnennweite

Kleinere Antriebe durch opti- 
mierten Drehmomentaufwand

Kombination aus Absperren  
und Regeln

Reduzierte Wartungskosten
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3-FACH EXZENTRISCHES DESIGN
 
•	 Dichtsitz ist elliptisch.
•	 Wandstärken sind nicht homogen.
•	 Bei hohen Temperaturschwankungen kommt 

es zu ungleichmäßigen Materialausdehn-
ungen des Sitz- und Dichtrings.

•	 Durch die elliptische Form kommt es zu  
    Reibung zwischen Dichtring und Dichtsitz.
•	 Durch die Reibung entsteht bei höheren Schalt- 
	 zyklen und Lastwechsel ein undefinierter Ver- 
	 schleiß.
 

4-OFFSET QUADAX® DESIGN

•	 Dichtsitz ist konisch und vollkommen rund.
•	 Wandstärken sind homogen.
•	 Bei hohen Temperaturschwankungen kommt 

es zu gleichmäßigen Materialausdehnungen 
des Sitz- und Dichtrings.

•	 Zwischen dem Dichtring und dem Dichtsitz 
besteht im Wellenbereich ein reduzierter 
Kontakt.

•	 Dank runder Konus-Geometrie ist das Ein- 
und Ausschwenken in den Sitz optimiert und 
reibungsfrei.

Dank der runden Sitzgeometrie können  
verschiedene Dichtringe, selbst aus Inconel,  
eingesetzt werden.  

ZUSÄTZLICH FÜR HÖCHSTE 
DICHTHEIT & SICHERHEIT

QUADAX® FULL-DISC-DESIGN

•	 Die Scheibe wird über die gesamte Länge von der Welle geführt und gestützt. 
Der Dichtring wird bestmöglich von der Scheibe gestützt und positioniert.

•	 Eine Verbiegung der Welle ist nahezu ausgeschlossen. 
•	 Dadurch besteht eine zusätzliche Sicherheit.

QUADAX® FLOATING DISC DESIGN

Lagerung der Scheibe auf der Welle.
•	 Keine Verstiftung der Scheibe mit der Welle. 
•	 Keine radiale Verschiebung der Scheibe durch Wärmedehnung der Welle.
•	 Die Scheibe kann sich auch bei extremen Temperaturen optimal an den 

runden Dichtsitz anpassen.
•	 Homogenes Ansetzen des Dichtringes auch im Wellenbereich.
•	 Optimale Voraussetzung für hohe Dichtheit und Funktionalität

VORTEILE DES 4-FACH EXZENTRISCHEN DESIGNS

QUADAX® DESIGN FEATURES
QUADAX, EINFACH EINE RUNDE SACHE

Das Gehäuse ist einteilig. 
Der Dichtsitz ist massiv und  
besteht standardmäßig aus  
Inconel.

Fläche einer marktüblichen 
3-fach exzentrischen Absperrklappe

Fläche der runden 4-Offset 
QUADAX®-Premium Valve
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QUADAX® IM VERGLEICH
LEICHTER UND KOMPAKTER

VORTEILE DER QUADAX® PREMIUM VALVES

Die QUADAX® Premium Valves sind um vieles leichter und kompakter  
als ein klassisches Ventil, ein Kugelhahn oder Keilschieber, was zu  
einem geringeren Gewicht führt und somit den Einbau in die Rohrleitungen 
erleichtert.

•	 Kompaktes Design
•	 Weniger Material
•	 Geringes Gewicht
•	 Keine Reibung beim Öffnen/Schließen
•	 Wenig Verschleiß
•	 Wartungsarm
•	 Schnell-Schluss möglich 
•	 Geringe Klemmneigung 
•	 Keine  Tod-Räume 
•	 Einfache und kompakte Automatisierung

DIE OPTIMALE EINHEIT   
QUADAX®-ABSPERRKLAPPE

FIRE SAFE API 607 / BS 6755

2014/68/EU

ISO15848-1: 2015 (BH, CO3)

API641

SIL 1-3

EN12266 Leckrate A/beidseitig

API598 metal or soft seated

FCI 70-2 / EN 60534-4

Zero Emission

schwer      + hoch

schwer      + groß

leicht       + kompakt

Weil Regelung und Dichtheit kein Widerspruch sein muss
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Sechskantmutter

Stopfbuchse

Packung*

Passfeder

Passfeder
Zylinderstift

Welle

Passfeder

Zylinderstift

Lager*

Haltering

Typenschild

Gehäuse

Deckeldichtung*

Abschlussdeckel

Sechskantschraube

Keilsicherungsscheibe

Spannstift

Zylinderschraube

Ring Antriebsmontage
Scheibe

Scheibe

Dichtungsscheibe*

CSE-Ring*

Dichtring*

Klemmring
Keilsicherungsscheibe

Zylinderschraube

Klemmring

CSI-Ring*

Keilsicherungsscheibe

Zylinderschraube

*Ersatzteil-Set

Stiftschraube

01
QUADAX® – 
DOPPELFLANSCH-
VERSION

05
QUADAX® – 
TOP-ENTRY

QUADAX® AUSFÜHRUNGEN
MADE FOR THE E TREME

02
QUADAX® – 
ANFLANSCH-
VERSION

04
QUADAX® – 
SCHIEBER- 
ERSATZ

Graphit-Lamelle Voll Edelstahl-Lamelle Inconel-O-Ring

GEHÄUSEFORMEN

für Inconel-Version

für Lamellendichtung

DICHTRING OPTIONEN:  

Weitere Ausführung auf Anfrage.

Dichtring*

03
QUADAX® – 
EINSCHWEISS-
VERSION

Lager*



IHR ANSPRECHPARTNER

müller quadax gmbh
Allmand 3 
74670 Forchtenberg 
Germany 
T.: +49 79 47 / 943 43-0
F.: +49 79 47 / 943 43-29

info@quadax.de

QUADAX® 
SCAN FOR THE 

EXXTREME
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