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SCHIFFSBAU 
RAUMFAHRT
WASSERSTOFF

www.quadax.de



QU
AD

AX
®

 T
OP

 E
N

TR
Y 

FÜ
R 

EI
N

EN
 Z

U
VE

RL
ÄS

SI
GE

N
 P

RO
ZE

SS

 Z
UV

ER
LÄ

SS
IG

 D
IC

HT
 

Ei
n 

vo
n 

ei
ne

m
 e

xt
er

ne
n 

Pr
üf

in
st

itu
t d

ur
ch

ge
fü

hr
te

r 
Ti

ef
te

m
pe

ra
tu

rt
es

t n
ac

h 
BS

 6
36

4 
in

 V
er

bi
nd

un
g 

m
it 

ei
ne

m
 D

au
er

te
st

 n
ac

h 
EN

 1
25

67
 b

es
tä

tig
en

 e
in

e 
Di

ch
he

it,
 d

ie
 w

ei
t ü

be
r d

en
 A

nf
or

de
ru

ng
en

 d
er

 N
or

m
 

lie
ge

n.
 N

ac
h 

50
0 

Sc
ha

ltu
ng

en
 w

ar
 k

ei
ne

 L
ec

ka
ge

 m
eh

r 
m

es
sb

ar
.  

 G
ET

RI
M

M
T 

AU
F 

PE
RF

OR
M

AN
CE

 

Di
e 

4-
Of

fs
et

 P
re

m
iu

m
 V

al
ve

 b
ie

te
t e

in
e 

ko
m

pl
et

t r
un

de
 S

itz
- u

nd
 D

ic
ht

un
gs

-
ge

om
et

rie
. V

or
te

ile
:

• 
Ri

ng
su

m
 id

en
tis

ch
e 

M
at

er
ia

ls
tä

rk
e

• 
Gl

ei
ch

m
äß

ig
e 

Au
sd

eh
nu

ng
 b

ei
 	

 
   

Te
m

pe
ra

tu
rs

ch
w

an
ku

ng
en

• 
Bl

as
en

di
ch

t a
uc

h 
be

i -
19

6 
°C

• 
Re

ib
un

gs
fr

ei
• 

La
ng

e 
Le

be
ns

da
ue

r

GE
BA

UT
 F

ÜR
 D

AS
 

    
EX

TR
EM

E 
 Te

m
pe

ra
tu

re
n

-2
70

 °
C 

bi
s 

+8
00

 °
C

PN
 1

0 
– 

16
0 

/ A
N

SI
 c

l. 
15

0 
– 

90
0,

 E
rf

ah
ru

ng
 

m
it 

ho
ch

w
er

tig
en

 
Le

gi
er

un
ge

n

 Z
ER

TI
FI

ZI
ER

T 

BA
M

-Z
er

tif
iz

ie
ru

ng
 

EA
C-

Ze
rt

ifi
zi

er
un

g 

Fi
re

 S
af

e 
ge

m
äß

 
IS

O 
10

49
7,

 A
PI

 6
07

, B
S 

67
55

 

Di
ch

th
ei

t L
ec

kr
at

e 
A 

EN
12

26
6 

/ 
AP

I 5
98

 

SI
L 

3 

AT
EX

-Z
er

tif
iz

ie
ru

ng

DN
V 

Ty
pe

-Z
ul

as
su

ng
 

QU
AD

AX
®

 e
nt

sp
ric

ht
 d

en
  

ge
se

tz
lic

he
n 

An
fo

rd
er

un
ge

n 
EN

 1
47

3-
20

16
 fü

r „
An

la
ge

n 
un

d 
Au

sr
üs

tu
ng

en
 fü

r F
lü

ss
ig

er
d-

ga
s 

- A
us

le
gu

ng
 vo

n 
la

nd
se

iti
ge

n 
An

la
ge

n“
. B

es
tä

tig
t d

ur
ch

 d
iv

er
se

 
au

ftr
ag

ss
pe

zi
fis

ch
e 

Pr
üf

be
ric

ht
e.

  

 Z
UF

RI
ED

EN
E 

KU
N

DE
N

 

Di
e 

Vi
el

za
hl

 a
n 

zu
fr

ie
de

ne
n 

Ku
nd

en
 

w
el

tw
ei

t b
es

tä
tig

en
 d

ie
 T

op
 Q

ua
lit

ät
 u

nd
 

di
e 

fu
nk

tio
ne

lle
n 

Vo
rt

ei
le

 d
er

 Q
U

AD
AX

®
 

Pr
em

iu
m

 V
al

ve
s.

 

 L
EI

CH
TE

R 
UN

D 
KO

M
PA

KT
ER

 

al
s 

ei
n 

Ku
ge

lh
ah

n,
 w

as
 z

u 
ei

ne
m

  
ge

ri
ng

er
en

 G
ew

ic
ht

 fü
hr

t u
nd

 s
om

it 
de

n 
Ei

nb
au

 in
 d

ie
 R

oh
rl

ei
tu

ng
en

 
er

le
ic

ht
er

t. 
 G

er
in

ge
re

 D
re

hm
om

en
te

 
er

m
ög

lic
he

n 
ko

m
pa

kt
er

e 
An

tr
ie

be
. 

 S
IC

HE
RH

EI
T 

FÜ
R 

IH
R 

PE
RS

ON
AL

 

Ei
n 

ef
fiz

ie
nt

er
 A

us
ta

us
ch

 
al

le
r T

ei
le

 e
in

sc
hl

ie
ß-

lic
h 

de
r W

el
le

nl
ag

er
 is

t i
n 

ei
ne

r s
ic

he
re

n 
Um

ge
bu

ng
 

m
it 

fr
ei

em
 Z

ug
an

g 
fü

r d
as

 
Se

rv
ice

pe
rs

on
al

 u
na

bh
än

gi
g 

vo
n 

de
r A

rm
at

ur
en

gr
öß

e 
m

ög
lic

h.
 

 R
ED

UZ
IE

RT
E

W
AR

TU
N

GS
KO

ST
EN

QU
AD

AX
®

 P
re

m
iu

m
 V

al
ve

s 
si

nd
 w

ar
tu

ng
sa

rm
. K

on
tr

ol
l-

 
un

d 
W

ar
tu

ng
sa

rb
ei

te
n 

kö
nn

en
 m

it 
m

in
im

al
em

 A
uf

-
w

an
d 

er
fo

lg
en

, w
äh

re
nd

 d
ie

 
Ar

m
at

ur
 in

 d
er

 R
oh

rl
ei

tu
ng

 
ve

rb
le

ib
t. 

 G
ER

IN
GE

 F
LÜ

CH
TI

GE
EM

IS
SI

ON
EN

Da
nk

 d
er

 s
pe

zi
el

le
n 

W
el

le
n-

 u
nd

 
To

pf
la

ns
ch

ab
di

ch
tu

ng
 s

in
d 

nu
r 

no
ch

 g
er

in
ge

 b
is

 k
au

m
 m

es
sb

ar
e 

flü
ch

tig
e 

Em
is

si
on

en
 fe

st
st

el
lb

ar
 

un
d 

lie
ge

n 
so

m
it 

de
ut

lic
h 

un
te

r d
en

 
An

fo
rd

er
un

ge
n 

de
r N

or
m

en
.

 V
er

tr
ie

b,
 K

un
de

nd
ie

ns
t 

   
  &

 P
ro

du
kt

io
n

 V
er

tr
ie

b 
&

 K
un

de
nd

ie
ns

t
 V

er
tr

ie
b

ze
ro



Technische 
Daten - PDF
TOP ENTRY

MADE IN GERMANY
QUADAX® PRÄZISION
In unserer Herstellung kommen Qualität, Know-how 
und Erfahrung zusammen – Made in Germany.

Die Produktion unserer innovativen Premium Valves 
erfolgt auf modernen, voll ausgestatteten 5-Achs- 
Bearbeitungszentren. Unsere Herstellungseinrichtun-
gen umfassen mit der Produktion, der Montage und 
dem Lager eine Fläche von über 10.000  m2. Darüber 
hinaus verfügen wir über eine umfassende Testeinrich-
tung auf dem neuesten Stand der Technik. Jeder einzel-
ne Arbeitsschritt, von der technischen Zeichnung bis hin zur 
Endabnahme vor Auslieferung an den Kunden, unterliegt 
einem genau definierten Ablauf. Dadurch ist sicher-
gestellt, dass wir stets die eigenen hohen Qualitätsan-
sprüche erreichen können.

Nur das beste Equipment liefert die Grundlage für  
Produkte, die Maßstäbe setzen!



MADE FOR THE E TREME
QUALITÄT UND SICHERHEIT

Wenn es um Sicherheit bei der Steuerung, Regelung und Kontrolle unterschiedlichster 
Medien, auch unter extremen Bedingungen, geht, dann braucht man einen zuverlässigen 
Partner. Innovation und Know-how machen uns dazu. Modernste Fertigungstechnologien 
ermöglichen uns das innovative Konstruktionsprinzip der 4-Offset Premium Valve umzu-
setzen. Extremtemperaturen von -270 °C bis +800 °C und Druckbereiche bis 160 bar sind 
keine Herausforderung für QUADAX®. 

Viele kritische Medien wie z.  B. Wasserstoff sind farb-, geruch- und geschmacklos.  
Außerdem reagiert Wasserstoff in Verbindung mit Sauerstoff brennbar bis explosiv. Bei solch 
kritischen und sicherheitsrelevanten Anwendungen braucht es 100 % dichte und sichere Arma-
turen. QUADAX® hat diese 100%ige Dichtheit bei internationalen Großprojekten und speziellen  
Härtetests bei externen Prüfinstituten mehrfach unter Beweis gestellt. Unsere 4-Offset Premi-
um Valves bieten nachweislich die geringsten flüchtigen Emissionswerte am Markt.
 

Unsere Top Entry Premium Valve erfüllen zudem alle Anforderungen der EN 1473−2016 für 
Armaturen und bieten auch bei sauberen flüssigen und gasförmigen kryogenen Anwendungen 
mit extremen Temperaturunterschieden volle Dichtheit. 

KERNDATEN

PREMIUM VALVE: 
4-Offset

Druckbereich:  
PN 10 - 160
ANSI cl. 150 - 900

Nennweite:  
DN 100-1000 mm

Anschluss:  
Schweißenden

-270 °C bis 
+800 °C

-450 °F bis 
+1472 °F

1.	Präzisionsarbeit
2.	Abschließende Qualitätsprüfung
3.	Hoher Lagerbestand für kurze
	 Lieferzeiten

3

2

1

Herkömmliche 3-fach exzentrische  
Absperrklappen  

4-Offset QUADAX®  
PREMIUM VALVE

•  Verschleiß durch Reibung
•  Gefahr von Undichtheiten
•  Wartungsanfälliger

•  Reibungsfrei
•  Höhere KV/CV-Werte
•  Höchste Dichtheit / Keine Undichtheiten 
	  (auch unter extremsten Bedingungen)
•	 Geringere Drehmomente

Eine herkömmliche 3-fach exzentrische Absperrklappe  
funktioniert mit einer elliptischen Sitz- und Dichtungsgeometrie.

Die 4-Offset Premium Valve bietet eine komplett runde Sitz- und 
Dichtungsgeometrie.

VS.

Bei den 4-Offset Premium Valves ist der verwen-
dete Ausgangskonus elliptisch. Durch den Schnitt 
unter einem bestimmten Winkel resultiert ein run-
der und damit größerer Dichtsitz.

4-OFFSET PREMIUM VALVE

4

3

2

1

DER VERGLEICH 
4-OFFSET VS. 3-FACH PRINZIP



Obwohl die Premium Valves für saubere flüssige und gasförmige kryogene Anwendungen 
grundsätzlich wartungsarm sind, können Wartungsintervalle oder außerordentliche  
Reparaturen erforderlich sein. Bei der QUADAX® Top Entry kann der zentrale obere  
Flansch entfernt werden und die internen Komponenten können leicht aus dem  
Armaturengehäuse herausgezogen werden.

Ein effizienter Austausch aller Teile einschließlich der Wellenlager ist in einer sicheren 
Umgebung mit freiem Zugang für das Servicepersonal unabhängig von der Armaturen-
größe möglich.

QUADAX® PREMIUM 
VALVE 

TOP ENTRY
Speziell entwickelt für  

LNG-Anwendungen

Wartungs- und  
Reparaturarbeiten  

können mit minimalem 
Aufwand erfolgen, wäh-
rend die Armatur in der 
Rohrleitung verbleibt.

100% dicht -  
keine Leckagen

KUNDEN

DIE EFFIZIENTE UND 
SICHERE LÖSUNG!
TOP ENTRY

 LNG/LPG SYSTEME
 TIEFTEMPERATUREN
 SAUERSTOFF
 CHEMISCHE PROZESSE 
 SCHIFFSBAU 
 RAUMFAHRT
 WASSERSTOFF

BRANCHEN

Die QUADAX® Top Entry wurde speziell für LNG-Anwendungen entwickelt und gewährleistet, dass Kontroll- und   
Wartungsarbeiten sicher und einfach ausgeführt werden können, ohne dass weitere Risiken für das Servicepersonal 
entstehen.

DER VERGLEICH 
QUADAX® TOP ENTRY VS. SIDE ENTRY

- Die Einheit von Welle und Scheibe wird herausgezogen
- Sichere Wartung außerhalb des eingebauten Gehäuses
- Keine Restrisiken für das Service-Personal
- Uneingeschränkte Zugänglichkeit in allen Nennweiten

VS.

Unsere Top Entry mit QUADAX®

4-Offset PREMIUM VALVE:
Side Entry von einem

Mitbewerber:

- Die Einheit von Welle und Scheibe bleibt im Gehäuse
- Wartung innerhalb des eingebauten Gehäuses
- Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für das  
   Service-Personal erforderlich
- Zugänglichkeit bei kleineren Nennweiten erschwert



ÜBERTROFFEN!
AUSDAUER-TEST OHNE LECKAGE
REFERENZPROJEKT LNG-TERMINAL

an kritischen Komponenten wie Messgeräten und Pro-
zessventilen in die Atmosphäre gelangen. Neben den  
negativen Auswirkungen auf die Umwelt könnten sich 
diese flüchtigen Emissionen auch auf die Sicherheit aus-
wirken. Die Betreibergesellschaft dieses LNG-Terminals 
forderte eine individuelle Leistungsprüfung für die Zulassung 
von kryogenen Schwenkarmaturen, die in ihre Terminals 
und Lagertanks eingebaut werden sollen. Zu diesem Zweck 

Die müller quadax gmbh hat den Zuschlag für einen Großauftrag 
für Top Entry Premium Valves als Ersatz für Side Entry Premium 
Valves in einer bestehenden LNG-Anlage und für eine Erweite-
rung mit einem neuen LNG-Terminal erhalten. Dieses in Europa 
gelegene Terminal umfasst nebst den LNG-Tanker Verladeram-
pen auch 3 Verladerampen für Lastwagen und einem speziel-
len Anlegesteg für kleinere (Bunker-)Schiffe.Während der  
Lagerung und des Transports könnte Erdgas insbesondere  

Auf LNG-Terminals wird das importierte flüssige Erdgas bei einer Temperatur von -165 °C an speziellen Anlegeeinrichtungen  
von Gastankern entladen und in großen LNG-Lagertanks gelagert. Vor der Lieferung an das Versorgungsnetz wird das  
verflüssigte Gas dann gleichmäßig erwärmt und wird dadurch wieder regasifiziert.

Max. erlaubte Leckage am Sitz gemäß BS 6364 für DN 500 = 3000 ml/min.
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wurde der Tieftemperatur-Test nach BS 6364 mit einem 
Dauertest nach EN 12567 kombiniert. Zusätzlich war die 
Anforderung einen Dauertest zu absolvieren, bei dem nach 
500 mechanischen Schaltungen bei -196 °C die interne und  
externe Leckage nach bestimmten Zyklen gemessen wurde. 
Der Richtwert in Bezug auf die Sitzleckage beträgt weniger 
als 3000 ml/min für eine Armatur von DN 500 mm auf der 
Grundlage der Norm BS 6364 und eine maximal zulässige 

flüchtige Emission von >1.0−10−3 mbar_l_s-1 zu 
jedem Zeitpunkt der Zyklen. Das Testinstitut ITIS 
BV bescheinigte, dass die Sitzleckage nie den be-
reits niedrigen Wert von 590 ml/Minute überschritt 
und nach 500 Zyklen überhaupt keine Leckage mehr 
festgestellt wurde! Die flüchtigen Emissionen waren 
dabei deutlich unter der Norm und kaum messbar.
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Gemessene Leckage in ml/Minute bei -196°C mit Helium nach den jeweils 
angegebenen Schaltzyklen



LEICHTER UND KOMPAKTER 
VORTEILE DER TOP ENTRY VS.
KUGELHAHN UND SCHIEBER

• Kein Verschleiß an Sitz und Dichtung
• Wartungsfrei, längere Lebensdauer
• Homogenes schrumpfen und ausdehnen der  
	 Materialen auch bei hohen ΔT
• 100% Dicht auch bei hohen Temperaturschwankungen
• Weniger Material, geringeres Gewicht  
• Geringere Drehmomente -> kompakte Antriebe
• Bessere Regelfähigkeit

DIE QUADAX® PREMIUM VALVE BIETET GEGENÜBER 
ANDEREN DESIGNPRINZIPIEN UND ANDEREN  
ARMATURENARTEN FOLGENDE VORTEILE: 

Die QUADAX® Premium Valve Top Entry ist um vieles leichter und 
kompakter als ein Kugelhahn, was zu einem geringeren Gewicht 
führt und somit den Einbau in die Rohrleitungen erleichtert. 

WEITERE PASSENDE  
PRODUKTE
-	 QUADAX® O1 DOPPELFLANSCH
-	 QUADAX® O2 ANFLANSCH
-	 QUADAX® O3 SCHIEBERERSATZVERSION
-	 QUADAX® O4 EINSCHWEISSVERSION
-	 QUADAX® O5 TOP ENTRY  
 

TOP WAHL!
QUADAX® PREMIUM VALVE 

TOP ENTRY 

leicht

+

kompakt

+

schwer hoch

+

großschwer



MADE FOR THE E TREME
WEITERE PRODUKTE

Premium Valve: 4-Offset
Druckbereich: PN 0-160 bar
Nennweite: DN 50-1800 mm

Premium Valve: 4-Offset
Druckbereich: PN 0-160 bar
Nennweite: DN 80-1800 mm

Premium Valve: 4-Offset
Druckbereich: PN 0-63 bar
Nennweite: DN 50-1800 mm

Premium Valve: 4-Offset
Druckbereich: PN 0-160 bar
Nennweite: DN 80-1800 mm

01
QUADAX® – 
DOPPELFLANSCH-

02
QUADAX® – 
ANFLANSCH-

03
QUADAX® – 
SCHIEBER- 

04
QUADAX® – 
EINSCHWEISS-

ZERO 
EMISSIONS

MADE FOR THE E TREME



IHR ANSPRECHPARTNER

müller quadax gmbh
Allmand 3  
74670 Forchtenberg 
Germany 
T.: +49 79 47 / 943 43-0
F.: +49 79 47 / 943 43-29

info@quadax.de

01 02 03 04 05

WEITERE PRODUKTE
-  QUADAX® O1 DOPPELFLANSCH

-  QUADAX® O2 ANFLANSCH
-  QUADAX® O3 SCHIEBERERSATZVERSION

-  QUADAX® O4 EINSCHWEISSVERSION 
-  QUADAX® O5 TOP ENTRY  

 

QUADAX® 
TOP ENTRY

ONLINE


