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1 Unterlagen und Priifmuster

Die Firma hat folgende Unterlagen und Prufmuster eingereicht:

1 Prifauftrag
,Priifung und sicherheitstechnische Beurteilung des nichtmetallischen Materials
Sigraflex® Folie Z, unbekannte Charge, fur den Einsatz als Dichtungsmaterial in
Armaturen und Flanschverbindungen fur gasférmigen Sauerstoff bei Tempera-
turen bis 300 °C und bei Driicken bis 160 bar sowie fiir den Einsatz in flissigem
Sauerstoff"

1 Sicherheitsdatenblatt
(7 Seiten, Version 2.0.0, Erstelldatum: 4. Juni 2014)

20 Ronden Sigraflex® Folie Z, unbekannte Charge, Graphitbasis

Aullen-@: 140 mm; Dicke: 0.5 mm

Farbe: Grau

2 Priifverfahren

Fur die sicherheitstechnische Beurteilung des nichtmetallischen Materials Sigraflex® Folie Z,
unbekannte Charge, fiir den Einsatz als Dichtungsmaterial in gasférmigem Sauerstoff bei
Temperaturen bis 300 °C und bei Driicken bis 160 bar wurden Druckstofprifungen bei 60 °C,
250 °C und 300 °C, eine Zundtemperaturbestimmung, eine Untersuchung des Alterungsverhal-
tens und eine Flanschpriifung durchgefihrt.

Die sicherheltstechnische Eignung des Materials filr die Verwendung in flussigem Sauerstoff

wurde durch Prifung auf Reaktionsfahigkeit mit fltissigem Sauerstoff bei mechanischer Ein-
wirkung untersucht,

Priifbericht Aktenzeichen: 15019178 | Selte 2von 8




3 Priifergebnisse

3.1 Verhalten bei SauerstoffdruckstoRen

Das Priifverfahren ist in Anlage 1 beschrieben.

Ergebnisse:
Proben- Sauerstoff- Sauerstoff- Verhalten beim
temperatur t, anfangsdruck p, enddruck pe Druckstof
[°C] [bar] [bar]
60 1 150 keine Reaktion *
60 1 170 keine Reaktion *
60 1 300 keine Reaktion *
60 1 350 keine Reaktion *
60 1 450 Entzundung beim
5. Druckstol
60 1 430 keine Reaktion *
60 1 440 Entziindung beim
4. DruckstoR
60 1 430 keine Reaktion *
250 1 430 keine Reaktion *
250 1 430 keine Reaktion *
250 1 430 keine Reaktion *
300 1 430 keine Realktion *
300 1 430 Entzindung beim
3. Druckstol
300 1 410 keine Reaktion *
300 1 420 keine Reaktion *
300 1 420 Entzundung beim
5. DruckstoR
300 1 410 keine Reaktion *

* bei filnf DruckstéRen

Bei zwei Versuchsreihen mit je fiinf Versuchen und einem Sauerstoffanfangsdruck p, = 1 bar
wurde keine Entzindung der Probe bei Sauerstoffenddriicken von 430 bar und bei Temperatu-
ren von 60 °C und 250 °C festgestellt.

Bei zwei Versuchsreihen mit je fiinf Versuchen und einem Sauerstoffanfangsdruck p, = 1bar

wurde keine Entziindung der Probe bei Sauerstoffenddriicken von 410 bar und bei einer Tem-
peratur von 300 °C festgestellt.
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3.2 Ziindtemperatur

Auf Grund des angegebenen maximalen Betriebsdrucks, wurde die Bestimmung der Zindtem-
peratur bej einem Sauerstoffenddruck von etwa 160 bar durchgefiihrt. Das Prifverfahren ist im
Anhang 2 beschrieben.

Ergebnis:
Versuch Nr.  Sauerstoffanfangsdruck p, Sauerstoffenddruck p.  Zlindtemperatur
[bar] [bar] [*C]
1 62 162 > 500
2 62 164 > 500
3 62 164 > 500
4 62 166 >500
5 62 163 > 500

Bei funf Versuchen mit einem Sauerstoffanfangsdruck p, = 62 bar wurde bis 500 °C keine Ent-
ziindung der Probe festgestellt. Der zugehorige Sauerstoffenddruck pe betragt etwa 164 bar. Die
Bestimmung der Ziindtemperatur in Sauerstoff kann nur bis 500 °C durchgefiihrt werden, da
dies die maximale Betriebstemperatur der Priifanlage ist.

33 Verhalten bei kiinstlicher Alterung

Das Verhalten bei kiinstlicher Alterung wird beim maximalen Betriebsdruck, sowie bei erhthter
Temperatur, in der Regel 25 °C, oberhalb der vorgesehenen Betriebstemperatur, untersucht. In

dlesem Fall wurde die Priifung daher bei 325 °C und 160 bar durchgefiihrt. Das Priifverfahren ist
im Anhang 3 beschrieben.

Ergebnis:
Zeit Temperatur Sauerstoffdruck Massendnderung
(h] [ [bar] [%]
100 | 325 | 160 | -0,2

Nach der Alterung des Probenmaterials bei 325 °C und 160 bar Sauerstoffdruck war die Probe
augenscheinlich unverandert. Die Probenmasse nahm um 0,2 % ab.
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3.3.1 Ziindtemperatur nach Alterung

Die Bestimmung der Ziindtemperatur des gealterten Materials wurde bei gleichen Prifbedin-
gungen wie in Kapitel 3.2 durchgefuhrt. Das Prifverfahren ist im Anhang 2 beschrieben.

Ergebnis:
Versuch Nr.  Sauerstoffanfangsdruck p, Sauerstoffenddruck p.  Zundtemperatur
[bar] [bar] [C]
1 62 165 > 500
2 62 164 > 500
3 62 164 > 500
4 62 165 > 500
5 62 163 > 500

Bei funf Versuchen mit einem Sauerstoffanfangsdruck p, = 62 bar, wurde bis 500 °C keine Ent-
ziindung der gealterten Probe festgestellt. Der zugehorige Sauerstoffenddruck pe betragt etwa
164 bar. Dies zeigt, dass die gealterte Probe, wie die nicht gealterte Probe, bis 500 °C keine Ent-
ziindung aufweist, Die Bestimmung der Zundtemperatur in Sauerstoff kann nur bis 500 °C
durchgefiihrt werden, da dies die maximale Betriebstemperatur der Priifanlage ist.

3.4  Flanschpriifung

Auf Grund der angegebenen maximalen Betriebsbedingungen, wurde die Flanschprafung bei
einem Sauerstoffenddruck von 160 bar und bei einer Temperatur von 300 °C durchgefihrt. Das
Prufverfahren ist im Anhang 4 beschrieben.

Ergebnis:
Versuch Nr. Sauerstoffdruck Temperatur Bemerkungen
[bar] [°C]

1 160 300 Dichtung brennt nur innerhalb
der lichten Weite des Flansches,
die Verbindung bleibt gasdicht

2 160 300 Verhalten wie bei Versuch Nr. 1

3 160 300 Verhalten wie bei Versuch Nr. 1

4 160 300 Verhalten wie bei Versuch Nr. 1

5 160 300 Verhalten wie bei Versuch Nr. 1

Bei finf Versuchen mit einem Sauerstoffdruck von 160 bar und einer Temperatur von 300 °C,
verbrennen nur die ins Rohrinnere hineinragenden Teile des Flanschdichtungsmaterials, inner-
halb der lichten Weite des Flansches. Der Brand wird weder auf den Stahl Ubertragen, noch
brennt die Dichtung zwischen den Flanschen. Die Flanschverbindung bleibt gasdicht.
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3.5 Reaktionsfihigkeit mit fliissigem Sauerstoff bei Schlagbeanspruchung

Falls bei einer Fallhthe von 0,17 m (Schlagenergie 125 Nm) oder weniger Reaktionen mit dem
fliissigen Sauerstoff beobachtet werden, gilt ein nichtmetallisches Material grundsatzlich als
ungeeignet fir den Einsatz in flussigem Sauerstoff. Das Prifverfahren ist im Anhang 5 be-
schrieben.

Ergebnis:
Versuch Nr. Fallhthe Schlagenergie Reaktionen
[m] [Nm]
1 0,83 625 keine
2 1,00 750 keine
3 1,00 750 keine
4 1,00 750 keine
5 1,00 750 keine
6 1,00 750 keine
7 1,00 750 keine
8 1,00 750 keine
9 1,00 750 keine
10 1,00 750 keine
1 1,00 750 keine

Bei 1,00 m Fallhthe des Hammers (Schlagenergie 750 Nm) konnten bei zehn Einzelversuchen
weder Explosionen, noch sonstige Reaktionen des nichtmetallischen Materials mit dem flissi-
gen Sauerstoff beobachtet werden.

4 Zusammenfassung und Beurteilung

Bei fiinf Versuchen mit einem Sauerstoffanfangsdruck p, = 62 bar wurde bis 500 °C keine Ent-
ziindung von Sigraflex® Folie Z, unbekannte Charge, festgestellt. Der zugehtrige Sauerstoff-
enddruck pe betragt 164 bar. Die Bestimmung der Zundtemperatur in Sauerstoff kann nur bis
500 °C durchgeftihrt werden, da dies die maximale Betriebstemperatur der Prifanlage ist.

Bei einer Temperatur von 325 °C und einem Sauerstoffdruck von 160 bar erwies sich das Mate-
rial als alterungsbestdndig. Die Probenmasse nahm um 0,2 % ab.

Bei fiinf Versuchen mit einem Sauerstoffanfangsdruck p, = 62 bar wurde bis 500 °C keine Ent-
ziindung des gealterten Materials festgestelit. Der zugehdrige Sauerstoffenddruck p. betragt
164 bar. Dies zeigt, dass die gealterte Probe, wie auch die nicht gealterte Probe, bis 500 °C
keine Entziindung aufweist.
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Grundsatzlich wird bel der sicherheitstechnischen Beurteilung nichtmetallischer Materialien
fur den Einsatz in Sauerstoff eine Sicherheitsspanne von 100 °C zwischen der maximalen Be-
triebstemperatur und der Ziindtemperatur berticksichtigt. Da die maximale Betriebstempera-
tur 300 °C betragt, erfiillt das nichtmetallische Material Sigraflex® Folie Z, unbekannte Charge,
dieses Kriterium.

GemaR der DIN EN 1797:2002-02 ,Kryo-Behdlter - Vertrdglichkeit von Gas/Werkstoffen” und der

ISO 21010:2014 , Cryogenic Vessels - Gas/Material Compatibility" ist das Kriterium fir eine eindeutige
Reaktion des Probenmaterials mit Sauerstoff, bei Einwirkung eines Druckstolles, ein Temperatur-
anstieg von mindestens 20 °C.

Unter Bertcksichtigung dieses Kriteriums und der Priifergebnisse, bestehen in sicherheitstechnischer
Hinsicht, keine Bedenken gegen eine Verwendung von Sigraflex® Folie Z, unbekannte Charge,
als Dichtungsmaterial in Armaturen fir gasformigen Sauerstoff bei folgenden Betriebsbedingungen:

maximale Temperatur maximaler Sauerstoffdruck
[°C] [bar]
60 430
> 60 bis 300 160

Zusatzlich und unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der Flanschpriifung, bestehen in sicher-
heitstechnischer Hinsicht, keine Bedenken gegen eine Verwendung von Sigraflex® Folie Z, un-
bekannte Charge, als Flanschdichtungsmaterial zum Abdichten von Flanschverbindungen aus
Kupfer, Kupferlegierungen oder Stahl fiir gasformigen Sauerstoff bei folgenden Betriebs-
bedingungen:

maximale Temperatur maximaler Sauerstoffdruck
[C] [bar]
300 | 160

Dies gilt fiir Flansche mit glatter Dichtleiste und auch fur Flansche mit Vor- und Ricksprung
oder mit Nut und Feder.

Entsprechend der Priifergebnisse und dem BAM-Standard "Priifung auf Reaktionsféhigkeit mit
fliissigem Sauerstoff bei Schlagbeanspruchung”, beschrieben im Anhang 5, bestehen in sicher-
heitstechnischer Hinsicht, auch keine Bedenken gegen eine Verwendung von Sigraflex® Folie Z,
unbekannte Charge, in fliissigem Sauerstoff. Da ein auf den fliissigen Sauerstoff ausgelbter
Druck keine wesentliche Konzentrationsanderung bewirkt, also auch keinen merklichen Einfluss
auf die Reaktionsfahigkeit des Materials hat, ist eine Begrenzung auf einen bestimmten Druck-
bereich nicht erforderlich
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5 Hinweise

Der Inhalt des Priifberichtes bezieht sich ausschlieRlich auf die untersuchte Charge des nichtmetalli-
schen Materials Sigraflex® Folie Z,

Falls bei einem, in den Handel gebrachten Produkt, der Hinweis auf eine BAM-Priifung erfolgt, muss
ersichtlich sein, dass nur die Probe einer Charge auf Eignung fiir den Einsatz in Sauerstoff durch die
BAM gepriift und sicherheitstechnisch beurteilt worden ist. Der Hinweis darf keine Vermutungswirkung
erzeugen, dass es sich hierbei um eine Zertifizierung handelt, die zum Beispiel eine regelmaRige
Uberwachung der Produktion beinhaltet.

Es muss eindeutig erkennbar sein, dass das Produkt filr den genannten Verwendungszweck nur in
gasformigem und flissigem Sauerstoff einsetzbar ist. Maximal zuldssiger Sauerstoffdruck, maximale

Betriebs-temperatur sowie eventuell andere Einschrdnkungen beim Gebrauch mussen deutlich
angegeben sein,

Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (BAM)
12200 Berlin

7. Januar 2016

Fachbereich 2.1 ,Gase, Gasanlagen”

Im Auftrag

Dr. Thomas Kasch

Verteiler: 1. Ausfertigung: SGL Carbon GmbH
2. Ausfertigung: BAM - Fachbereich 2.1,,Gase, Gasanlagen”
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